Juhovychodny pohlad LEGENDA NOVEHO STAVU

+5,190
Osadenie nového exteriérového plastového okna, 5 - komorovy profil , izolagné dvojsklo, rozm. okna zamerat’ na stavbe,
— NF rozm. a tvar vid. vykres vypliiovych konstrukcii, farba siva ext., biela int.
—
/// Osadenie okenneho parapetu z pozinkovaneho plechu hr. 0,63mm, farbasiva pozink; rozmery zamerat na stavbe
//// N po dokonceni vonkajSich Spaliet
///// = @ Osadenie novych vstupnych dveri, plastové, bezpecnostné, piné kridlo, rozm. 1000x2050mm, zamerat na stavbe,
I B ey +2 895 farba ext. siva; int. biela
////// Dreveny stlp rozm. 110x110mm, hladké zbrusene hrany, fungicidny nater proti hnilobe a $kodcom (Biochemit) + hrubovrstva
—— | = lazdra s tmavohnedym pigmentom, farebny odtien prispésobit podbitiu krovu z tatranského profilu
1 | Ocelové zabradlie vrchné kotvenie, rurkovy profil s povrchovou Upravou ziarovym pozinkovanim a syntetickou fareb. Upravou;
N farba siva pozink
PN PN VRN VRN PN VRN VRN Predizenie terasy; poobvode vymurovana z DT tvarnic 20, skladba terasy zamkova dlazba hr. 60mm, po obvode ukonéena
4 A / N 4 A 4 A 4 N / N 4 N N2V zakrytovou doskou 500x300x60mm, vyika -0,130, oddilatovana od objektu cca 15m2; skladba S1
+0,310 +0,310 Montaz novej pozinkovanej hladkej plechovej krytiny so stojatou drazkou, hr. 0,7mm na pévodny dreveny zaklop,
NSV alt. pod plech mikroventilacna félia; farba tmavosSeda
-0,200 -0,200
-0,490 Montaz nového okapového systému, vratané streSnych Zlabov a zvodovych potrubi z pozinkovaného plechu, drziaky zvodov
N saz pozinku, farba siva - pozink
Nova fasadna tenkovrstva omietka, silikatova, velkost zrna 1,5mm, Skrabana, vid. skladba steny ST1;
N !
farba biela
Nova fasadna omietka marmolit velkost zrna 2,0mm, soklova €ast' v. +0,510; fasadu zarovnat XPS+lepidlo so sklomriezkou;
I farba tmavoSeda
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