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Legenda miestnosti Vysvetlivky
. . PLOCHA PODLAHA .
C. M. INAZOV MIESTNOSTI m2 SKL | ppL |STENY |STROP | POZNAMKA SKL - Sklad-by 'podlghy
_ KD - Keramicka dlazba
1.01 |PAVLAC - TERASA 25,15 BD DO x .. , .
1.02 | CHODBA 2132 | S1 | KD | SO | SO SK SO - Stukova jemna omietka
1.03 | BUFET 22,66 S1 | KD |KO,SO| SO SK BD - Betonova zamkova dlazba
1.04 MIESTNOST PRE ROZHODCOV 11,53 S1 KD SO SO SK PDL - Polahovina ( naslapna vrstva)
1.05 | SATNA 11,53 S1 | KD so so SK SK - Soklik z KD v. 100mm
1.06 | MIESTNOST MK 10,95 S1 KD SO SO SK KO - Keramicky obklad
1.07 | SPRCHY A UMYVARKA 13,72 S1 KD | KO, SO SO
1.08 |WC 9,39 S1 KD | KO, SO SO
1.09 |SATNE 11,49 S1 KD SO SO SK
1.10 |SKLAD 9,69 S1 KD SO SO SK

8020

LEGENDA BURACICH PRAC

Vybdurat pdvodné drevené okno zdvojené spolu s vonkajSou ocelovou mrezou, bez paprapetov;

\‘\B,Q/"

@S ; Vybdrat pévodné drevené dvere vratane zarubne, spolu s ocelovou mrezou
=7

{ gg . Vyburat pévodné drevené dvere aj s ocelovou zarubnou vstup do podkrovia

o2/

o5 Odstranenie keramickej dlazby v chodbe, miestnost 1.02

At

.95 Qdstranenie pévodnej keramickej dlazby v sprchy a umyvarka, WC + podlahova vpust, miestnost 1.07, 1.08

Odstranenie pévodneho keramickeho obkladu v. 1500mm, v sprchy a umyvarka (Predna Cast’), miestnost 1.07

\BO/

\\gg‘ Odstranenie pévodného dreveného zabradlia, v havarijnom stave

k\éf,;‘ Odstranenie drevenych stipikov rozm 110x110

\;2 Odstranenie zariadovacich predmetov miestnost 1.07, WC a umyvadlo; zaslepenie odpadu a vody
Poznamky

- Demontaz pévodnych zariadovacich predmetov WC s nadrzkou, umyvadla, sprchové batérie (okrem pisoarov)

- Interiér - Demontaz povodnych dvernych kridel, plné, drevené

Legenda materialu

[D Buracie prace

|:| Pbvodné nosné murivo z plnych palenych tehal a kamena + pévodné nadootvorové preklady

Poznamky

- Objekt je murovany, predpoklad z keramickych tvaroviek (bez sond)

- Objekt je nezatepleny

- Jednotlivé konstrukcie su na zaklade obhliadky, zamerania a informacii od doméacich
- Sondy na presné urcenie jednotlivych konstrukcii realizované neboli

rekonstrukcia objektu
Pddorys 1.np - stary stav
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